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Technisches Datenblatt
Pollux Drucksensoren

Die Pollux Drucksensoren sind ein
Standardprodukt, welches DELTA Systems über
Jahre weiter optimiert hat und bei den Kunden
aus verschiedenen Bereichen zu einer
Verbesserung im Betrieb geführt hat. Als
Mitglied der Pollux Familie ist der Drucksensor
kompatibel mit dem Pollux System und kann
einfach konfiguriert und integriert werden.

► Messbereich von 2 bis 1000 Bar wählbar

► Batterielebensdauer von bis zu 15 Jahren aus einer
handelsüblichen Lithium-Batterie

► Integrierte industrielle Pollux Funkschnittstelle mit
hoher Reichweite und Störunempfindlichkeit

► IP67, Öl, Säure- und Laugenresistent

► Stoß- und Rüttelfest für Rauhe Betriebsumgebungen,
wie zum Beispiel in Bearbeitungszentren oder im
Bergbau
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Technische Daten
Mechanisch
Schutzgrad IP67, ölbeständig, säureresistent, stoßfest
Gewicht ca. 270g mit Batterie (CR-P2)
Abmessung (D/H) ca. 54 / 90 [mm] (siehe Zeichnung)
Betriebstemperatur -15°C bis + 80°C
Messsystem
Messbereich 2 - 1000 bar
Genauigkeit Standard: 0,5% mit Temperaturkompensation

Optional: 0,25% / 0,1% mit Temperaturkompensation
Auflösung 16 bit, max. 10 kHz Abtastrate
Temperaturmessung Integrierte Eigentemperaturmessung: Genauigkeit +/- 1°C, höher auf Anfrage
Pollux Funksystem
Sendefrequenz Sendefrequenz: 115/433/868/915 MHz je nach Einsatzland, ISM Bänder: zulassungsfrei

Bis zu 1 Mbit/s Datenübertragungsrate (je Teilnehmer)
dynamische Anpassung an Funkumgebung
Bidirektional, Multikanal, konfigurationsfreies und selbstorganisierenedes Funknetzwerk

Netzwerkpakete sind CRC32 geschützt und Daten werden mit AES Verfahren
verschlüsselt übertragen, Automatisches vermeiden von Störquellen und anderen
Funksystemen

Logspeicher Integrierter Speicher: bis 2 GB erweiterbar, mit Echtzeituhr. Frei einstellbarer Zeittakt
Stromversorgung Lithium Batterie CR-P2
Betriebsdauer 10 Jahre Batterielebensdauer, bei einer Messung je Sekunde
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